EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innoviciés Nonprofit Kft.
Kdozponti laboratérium

Y 1 Vegyészeti és Alkalmazastechnikai Szakagi laboratérium
LA Cim: 1113 Budapest, Didszegi ut 37.
EWER Telefon: +36-1-372-6141

Epitéstigyi Mindségelienrzs Innovéciés Nonprofit KAt Telefax: +36-1-372-6512
E-mail: vegyeszet@emi.hu

Témaszam: M-4040/2012 Datum: 2012. 12. 10.

Elsoé tipusvizsgalati jegyzokonyv

a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletének iii(4) modozata szerinti
szallitoi megfelel6ségi nyilatkozat kiadasahoz

A termék megnevezése: Vip-Rex Hab habarcsadalékszerrel,
helyszinen készithetd vakol6habarcs

miiszaki specifikéciodja: MSZ EN 998-1:2011
Falszerkezeti habarcsok eldirdsai
1. rész: Kiiltéri és beltéri vakoldhabarcsok

A gyért6 neve: Vip-Rex Kft.
cime: 5310 Kisujszallas, Korhéz u. 1/a

A megbiz6 neve: Vip-Rex Kft.
cime: 5310 Kisujszallas, Korhdz u. 1/a

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzOkonyvet a Szakdgi laboratorium irasbeli engedélye nélkiil
csak teljes terjedelmében lehet lemésolni.

Ez a jegyzdkdnyv 12 db szamozott oldalt tartalmaz.
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Vizsgalati jegyzOkonyv
Témaszam: M-4040/2012
Détum: 2012. 12. 10.

1. ADATOK
1.1. Azonosito adatok

A termék megnevezcse:

A termék fajtéja:

A termék felhasznalasi teriilete:

A megbizo:

A megbizas kelte:

A termékgyartd izem
megnevezése €s cime:

A vizsgalati habarcs receptje™:

A vizsgalati habarcs bekeverése:
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Vip-Rex Hab habarcsadalékszerrel
készitett vakolohabarcs

Cement kotdanyagid, 0/4 mm osztalyozott
folyami homok adalékanyagu,
habarcsadalékszeres, épitkezési helyszi-
nen készithetd (on-site) vakolohabarcs.
Besorolas szerint: Normal kiltéri/beltéri
vakolohabarcs (GP), vagy egyrétegi, kiil-
téri vakolohabarcs (OC).

Alkalmazhato alapvakolatként falazatok
kiszaritasara, szarazon tartisara, valamint
vakolat helyredllitasara beton és tégla
falazatokon.

Vip-Rex Kft.
5310 Kistjszallas, Korhaz u. 1/a

2012. szeptember 25.

Vip-Rex Kft.
5310 Kisujszallas, Kérhaz u. 1/a

* 800 g CEM142,5R

tipusu zsakos portlandcement

» 2000 ml 0/4 mm frakcioji, mosott-
széritott és osztalyozott folyami homok
* 550 ml viz

« 2,5 ml Vip-Rex Hab habarcsadalékszer

Felhasznalasi utmutato® szerint

* A Megbizo altal szolgaltatott adatok alapjan.

KBiA-I11-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Datum: 2012. 12. 10.
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1.2. A gyarté altal szavatolt miiszaki jellemzdk és kivetelmények

TIPUSVIZSGALATI JELLEMZOK

| Mértékegység

Termékjellemzo Kovetelmény Vizsgalati modszer

Megsailércult Habers kg/m’ 1950 — 2000 MSZ EN 1015-10:2007

testsuruscge

Nyomoszilardsag N/mm’ CS IV osztaly MSZ EN 1015-11:1999

Tapaddszilardsag betonon N/mm’ 20,1 MSZ EN 1015-12:2000

Tapadoszilardsag betonon N/mm? >0.1 MSZ EN 1015-21:2002

id6jarasi ciklusok utan M MSZ EN 1015-12:2000

Kapillaris vizfelvételi 2. 05 :

egyiitthaté (90 perc utin) kg/(m™min™) | W2 oszaly

Kapillaris vizfelvételi 2 MSZ EN 1015-18:2003
2 = i

egyiitthato (24 6ra utan) kgm 0.3

Vizbehatolas (24 6ra utan) mm <15

Vizatersszth kepesseg ml/(cm?48 h) <1.0 MSZ EN 1015-21:2002

id6jarasi ciklusok utan

Paradiffuzios tényezo, p - <25 MSZ EN 1015-19:2000

Hovezetési tényez, A1o, szaraz W/(m-K) tablazatos értek MSZ EN 1745:2003
Tiizvédelmi osztaly - Al MSZ EN 13501-1:2007
r i _|
EGYEB JELLEMZOK
Termékjellemz6 Meértékegység Kovetelmény Vizsgalati modszer
Habarcsadalékszerrel
késziilt frisshabarcs kg/m’ <2000 MSZ EN 1015-6:1999
testsiirlisége
Megszildrdult habarcs N/mm > 1,0 MSZ EN 1015-11:1999
hajlitoszilardsaga
Habarcsadalékszerrel
késziilt megszilardult habarcs ViV% >20 L e 5.2'9_04@
E it 06.3.9 pontja
légporustartalma

KBiA-111-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Datum: 2012. 12. 10.

2. MINTAVETEL
A mintavétel médja:
A mintavétel helye:
A mintavétel idépontja:
A minta gyartasi idépontja:

A minta mennyisége:

A minta gyartasi szima:

3. VIZSGALAT

4/12

Véletlenszeru kivalasztas

Vip-Rex Kft.
5310 Kistjszallas, Korhaz u. 1/a

2012. 09. 28.
2012. 09. 10.
1 flakon (1 liter)

5999880 765411

Az elsé tipusvizsgélatra vonatkozé miiszaki specifikacio:

MSZ EN 998-1:2011

A vizsgalat targya:

A vizsgalat helye:

A vizsgalatok ideje:

3.1. Tipusvizsgalatok

Falszerkezeti habarcsok eloirasai

Vip-Rex Hab habarcsadalékszerrel
késziilt vakolohabarcs

EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti ¢és  Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium

2012. oktober-november

Az MSZ EN 998-1:2011 szamu, ,, Falszerkezeti habarcsok el@irdsai” c. harmonizalt
szabvéany 2. tiblazata szerint az 1.2 pontban felsorolt jellemzoket vizsgaltuk, az ott feltiin-
tetett szabvanyos vizsgalati modszerekkel.

3.2. Egyéb habarcsjellemzok vizsgalatai

A mintaanyagon az 1.2. pontban felsorolt azonosito jellemzdket vizsgaltuk az ott feltiinte-
tett szabvanyok szerinti vizsgélati médszerekkel.

KBiA-I11-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Détum: 2012. 12. 10.

4. VIZSGALATI EREDMENYEK
4.1. Tipusvizsgalatok
4.1.1. Megszilardult habarcs teststirlisége

A vizsgdlat modja: MSZ EN 1015-10:2007

A vizsgdlat helye:  EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium
303-as laboratérium

A vizsgdlat idépontja:  2012. 10. 29.
Vizsgdlati kériilmények: Homérséklet: 22°C

Relativ paratartalom: 45%

Vizsgaloeszkozok: * Elektronikus taramérleg, 0,01 g-os (7.5.)

Kalibralas érv.: 2013. 01-ig

Vizsgalati eredmények:

Sorszam 1. 2, | 3,
Testsiirtiség (kg/m’) 1961 1950 1965
Atlag (kg/m”) 1959

4.1.2. Megszilardult habarcs nyomoészilardsaga

A vizsgalat médja: MSZ EN 1015-11:1999

A vizsgalat helye: EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium
Zwick laboratorium

A vizsgdlat idépontja:  2012. 10. 30.
Vizsgdlati koriilmények: Hoémérséklet: 23°C

Relativ paratartalom: 49%

Vizsgdlbeszkozok: + Zwick 1484 UPM tipusu univerzalis szakitogép

Kalibralas érv.: 2013. 02-ig

Vizsealati eredmények:

Sorszam 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nyomészilardsag 21,67 25.95 23,09 19.20 16,51 13,85
(N/mm”)
Atlag (N/mm?) 20,04 (CS IV osztily)

KBiA-111-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Détum: 2012. 12. 10.
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4.1.3. Tapadoszilardsag beton feliileten

A vizsgalat modja:
A vizsgalat helye:

A vizsgalat idépontja:
Vizsgalati kériilmények:

Vizsgaloeszkozok:

Vizsgalati eredmények:

MSZ EN 1015-12:2000

EMI Nonprofit Kft.

Vegyészeti és Alkalmazastechnikai

Szakagi laboratorium

303-as laboratorium

2012. 10. 30.

Hoémérséklet: 22°C

Relativ paratartalom: 43%

« Schenck-Trebel tapadasvizsgalod gép (58.)
Kalibralas érv.: 2013. 01-ig

I Sorszam 1. 2 3 4 5
Tapadosniladsds 0,47 0,52 0,50 0,54 0,50
(N/mm”)
T onkljemenctel b b b b B
tipusa
Atlag (N/mm?) 0,51
Jelmagyardzat:  b: kohézids tonkremenetel a vakolat anyagaban

4.1.4. Tapadészildrdsag betonon id6jarasi ciklusok utén (tartéssag)

A vizsgalat modja:
Az idéjards-ciklus szabvanya:
A vizsgalat helye:

A vizsgdlat idépontja:
Vizsgalati kériilmények:

Vizsgaloeszkozok:

MSZ EN 1015-12:2000

MSZ EN 1015-21:2002

EMI Nonprofit Kft.

Vegyészeti és Alkalmazastechnikai

Szakagi laboratorium

109-es és 303-as laboratorium

2012. 10. 30.

Hoémérséklet: 22°C

Relativ paratartalom: 44%

* Szaritészekrény (54.6.)
Kalibralas érv.: 2014. 04-ig

» Rumed klimakamra (50.)
Kalibralas érv.: 2013. 02-1g

« Schenck-Trebel tapadasvizsgalo gép (36.)
Kalibralas érv.: 2013. 01-ig

KBiA-111-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyz6konyv
Témaszam: M-4040/2012
Datum: 2012. 12. 10.

Vizsgdlati eredmények:

Sorszém . | 2 3. | a4
Tapaddszilardsag ]
N/a) 1,10 ‘ 1,10 1,25 1,29
Tonk{cmenetel b ‘ b b b
{ipusa |
Atlag (N/mm’) 1,19
Jelmagyardzat: b: kohéziés tonkremenetel a vakolat anyagaban

4.1.5. Kapillaris vizfelvétel

A vizsgalat médja: MSZ EN 1015-18:2003
A vizsgalat helye: EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium
303-as laboratorium
A vizsgdlat idépontja: 2012, 11. 05.
Vizsgalati koriilmények: Homérséklet: 23°C
Relativ paratartalom: 40%
Vizsgaloeszkozok: » Elektronikus taramérleg, 0,01 g-os (7.5. )
Kalibralas érv.: 2014. 02-1g
» Digitalis toloméro, 0,01 mm-es (106.)
Kalibralas érv.: 2013. 03-ig

Vizsgalati eredmények:

Sorszém i 1. 2. &

Kapillaris vizfelvételi egyiittha-

t6 90 perc utan [kg/(m” min’)] B2 2113 0,110
| Atlag [kg/(m*min"®)] 0,112 (W 2 osztily)

Kapillaris vizfelvételi egyittha-

16 24 6ra utén (kg/m?) 4,53 4,32 4,43

Atlag (kg/m®) 4,36

Vizbehatolds 24 6ra utén (mm) 10,84 | 10,52 \ 12,57
| Atlag (mm) ' 11,31

KBiA-II1-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Déatum: 2012. 12. 10.
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4.1.6. Vizateresztd képesség idojarasi ciklusok utan

A vizsgdlat modja:
A vizsgadlat helye:

A vizsgdlat iddpontja:
Vizsgalati kériilmények:

Vizsgaloeszkézdk:

Vizsgélati eredménvyek:

MSZ EN 1015-21:2002

EMI Nonprofit Kft.

Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium

303-as laboratdrium

2012. 11. 19-20.

Homérséklet: 23°C

Relativ paratartalom: 42%

* biiretta, 50 ml-es

e tolesér, 150 mm atmérdji

Sorszam 1.

Vizatereszt6 képesség
48 6ra utdn [ml/(cm™48 h)] |

0,94

4.1.7. Paradiffiizios jellemzok

A vizsgdlat modja:
A vizsgalat helye:

A vizsgalat idépontja:
Vizsgalati kériilmények:

Vizsgaloeszkézok:

MSZ EN 1015-19:2000

EMI Nonprofit Kft.

Vegyészeti és Alkalmazastechnikai

Szakagi laboratorium

408-as laboratérium

2012.11. 06 - 11. 27.

Hoémérséklet: 23°C

Relativ paratartalom: 50%

» Elektronikus mérleg, 0,001 g-os (60.)
Kalibralas érv.: 2013. 01-ig

» Digitalis tolomérd, 0,01 mm-es (106.)
Kalibralas érv.: 2013. 03-ig

KBiA-111-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyz6konyv

Témaszam: M-4040/2012

Datum: 2012. 12. 10.

Vizsgalati eredmények:

| Sorszam 1. 2. 3
AG/(At-A), paraateresztd képesség ,
’ = 37,2 37,7 372
[¢/(m’-d)]
A, paradiffizios egyiitthatd 10 10 -10
’ s : 3,591 3,56-10
o/ (Panio] 3,54:10 5910 ;
M, paradiffazios tényezod (-) 20,7 20,5 20,2
Atlag (-) 20,5

4.1.8. Hovezetési tényezo

A vizsgalat médja: ~ MSZ EN 1745:2003 szabvany
A12. tiblazata alapjan értékmegadas

Vizsgalati eredmény:

[
A10, szaraz [W'I(mK)]

P =50% P=90%

~ 1,04 1,19

4.1.9. Tlzvédelmi osztaly

A jelen els6 tipusvizsgalat targyat képz6 termékre vonatkozé MSZ EN 998-1:2011
harmonizalt szabvany 5.2.2 pontja alapjan az 1%-ndl (m/m vagy V/V) alacsonyabb
szervesanyag-tartalmt termékek tiizvédelmi osztalybasorolasat Al-nek lehet elfogadni
vizsgalat nélkiil.

A Vip-Rex Hab habarcsadalékszerrel a vakoldhabarcsba bevitt szervesanyag-tartalom a
28 napos, kiszaradt habarcs tdmegére vonatkoztatva kisebb mint 1 m/m%.

Vizsgélati eredmény: Al tiizvédelmi osztily

KBiA-III-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzOkonyv
Témaszam: M-4040/2012
Datum: 2012. 12. 10.

4.2. Egyéb vizsgalatok
4.2.1. Frisshabarcs testslrisége

A vizsgdlat médja: MSZ EN 1015-6:1999

A vizsgélat helye: EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium
303-as laboratérium

A vizsgdlat idépontja: 2012.10. 03.
Vizsgdlati koriilmények: Homérséklet: 22°C

Relativ paratartalom: 42%

Vizsgdlbeszkozok: + 1 literes edény (Iégpérustartalom-mér6je)
» Elektronikus taramérleg, 0,01 g-os (7.5.)

Kalibralas érv.: 2014. 02-ig

Vizsgalati eredmények:

Sorszam 1. 2 3.
| Testsiiriiség (kg/m’) 2069 2067 2070
Atlag (kg/m’) 2069

4.2.2. Megszilardult habarcs hajlitoszilardsaga

A vizsgdlat médja: MSZ EN 1015-11:1999

A vizsgdlat helye: EMI Nonprofit Kft.
Vegyészeti és Alkalmazastechnikai
Szakagi laboratorium
Zwick laboratorium

A vizsgdlat idépontja:  2012. 10. 29.
Vizsgalati kériilmények: Hoémérséklet: 23°C

Relativ paratartalom: 49%

Vizsgalbeszkozok:  Zwick 1484 UPM tipust univerzalis szakitogep

Kalibralas érv.: 2013. 02-ig

Vizsgdalati eredmények;

Sorszam 1 2, 3,
Hajlitoszilardsag (N/mm?) 5,55 4,99 6,12
Atlag (N/mm”) J 5,55 B

KBiA-I11-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyzokonyv
Témaszam: M-4040/2012
Datum: 2012. 12. 10.
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4.2.3. Megszilardult habarcs légporustartalma

A vizsgdlat modja:
A vizsgalat helye:

A vizsgdlat idépontja:
Vizsgalati kériilmények:

Vizsgaloeszkozok:

WTA Merkblatt E 2-9-04/D 6.3.9 pontja*

EMI Nonprofit Kft.

Vegyészeti és Alkalmazastechnikai

Szakagi laboratorium

307-es laboratorium

2012. 11. 08.

Hoémérséklet: 22°C

Relativ paratartalom: 42%

« Elektronikus taramérleg, 0,01 g-os (7.5.)
Kalibralas érv.: 2014. 02-ig

» Digitalis toléméro, 0,01 mm-es (106.)
Kalibralas érv.: 2013. 03-ig

* A vizsgilati eljaras sordn vakuumexszikkatorban izopropil-alkohollal (iPrOH) telitjiik az ismert
térfogati, megszilardult habarcs probatestet (10 cm atmérdjii, 2 cm vastag korongokat), majd a
probatest tomegndvekedésébdl —az iPrOH immerziods folyadék megmért slirliségének ismeretében—
kiszamitjuk a felvett iPrOH térfogatat, melyet elosztva a probatest térfogataval megkapjuk a ha-
barcs 1égporustartalmat V/V%-ban.

Vizsgalati eredménvek:

Sorszam L 2.
Légpérustartalom (V/V%) 20,4 19,8
Atlag (V/V%) | 20,1

KBiA-II1-2.4-2011.09.01.
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Vizsgalati jegyz6konyv
Témaszam: M-4040/2012
Détum: 2012. 12. 10.

5. ERTEKELES

A Vip-Rex Hab habarcsadalékszerrel készitett vakolohabarcs vizsgalt miiszaki paraméte-
rei megfelelnek az MSZ EN 998-1:2011 harmonizalt termékszabvany szerinti GP és OC
osztalyok kovetelményeinek.

A vizsgalatokat végezte: A vizsgalati jegyzokonyvet
osszedllitotta:
_'/ [, g j:wé’ﬁv{l_ I/ A/
i e s — 5
Keresztes Endre -- v Juhdsz Péter
laborans ' vizsgalo mérndk

Ellendrizte:

y

; gl
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Kada lldiko
szakagi laboratoriumvezetd

O
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